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CMM5042 CO Sensor
특징 :

・간편하게 기기에 장착

・직선(直線)성이 높은 Linear 출력 특성

・Maintenance Free

・폭넓은 구동전압

CMM5042는, 가스센서를 효율적으로 사용하는 기술이나
개별 감도 조정 등 센서 특유의 기술과제를 해결하여, 
단기간에 CO경보기의 설계개발이 가능하게 된 장착형
CO센서 모듈입니다. 내구성과 장기 안정성이 뛰어나
가정용, 업무용 CO경보기 분야에 있어서 폭넓은 채택
실적을 자랑하는 당사의 전기화학식 CO센서 TGS5042를
탑재하고 있습니다. 
이 모듈의 아날로그 전압출력은 가스 농도에 대해
직선적인 출력을 나타냅니다. 또한, 가스센서의
정상동작을 확인하기 위해 자기 진단 기능 제어 신호입력
포트를 갖추고 있습니다. 

이 모듈은 장착 뿐만 아니라 바로 쓸 수 있어, 
CO경보기의 설계 개발이 매우 간단하게 됩니다. 
가스센서 단품의 사양이나 감도특성 등에 대해서는
TGS5042의 제품 정보를 참고하시기 바랍니다. 또한
센서의 상세한 특성에 대해서는 Technical Information for 센서의 상세한 특성에 대해서는 Technical Information for 
TGS5042 를, 응용회로의 설계에 대해서는 Application 
Notes for TGS5042를 참고하여 주십시오. 

출력 특성 :

가스 농도

아래 그래프는 대표적인 출력특성을 표시하였습니다.
세로(y)축은 출력전압을 나타냅니다.

CO Sensor Module

기술이나

를

신호입력

Technical Information for 

응용 예 :

・가정용 CO경보기

・업무용 CO경보기

・환기팬 자동 제어

・가스 보일러나 석유 스토브 장착 CO 센서

제품정보

라벨 부착이 없이 인자(印字)만 있는
경우도 있습니다.

Technical Information for 

커넥터(CN1)의 PIN 배치 :

PIN No. 명칭 기 능

1 GND 공통 Ground

2 TEST 자기 진단 제어 신호 입력

3 VCONC 농도 전압 출력

4 - 무접속

5 VIN 입력 전압

커넥터 형식. : BH05B-XMSK (JST제)

대응 하우징 : XMP-05V (JST제)

*1 TEST PIN의 기능에 대해서는, 뒷면의
자기진단(수순)을 참고하여 주십시오.

*1
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Model No. CMM5042

Gas Sensor 전기화학식 센서 TGS5042

측정 범위 일산화탄소 0~800ppm

소비전류 무부하시 5mA 이하

입력전압 VIN DC 2.5~5.3V

신호출력

VCONC DC 0~2V

정상동작시 VCONC = 2-[CO농도(ppm)/400]

VCONC

(CO 0ppm중)
2.0±0.1V

VCONC 

(CO 400ppm중)
1.0±0.2V

예열 시간 30초 이내

사용 온도 범위 *1,*2
0~ + 50℃ (연속 사용시)

-5~ + 55℃ (간헐 사용시)

사용 습도 범위 5~95%RH

응답 시간(T90) 60초 이내

보관 조건 *1,*2 -5 ~ +55℃, 5~95%RH

Size 56 X 29 X 22mm

중량 약 19g

규격 :

REV.03/22

자기진단 (일례)

수순

①TEST Pin(2번 PIN)을 GND에 5초간 접속한다.

②5초 후 TEST Pin(2번 PIN)을 원래자리로 놓고 미접속으로

판정

수순 ①에 VCONC PIN(3번 PIN)의 출력전압이 3.0V를 넘으며

수순 ②에 VCONC PIN(3번 PIN)의 출력전압이 1.5V를 밑돌면

(주1) CO 존재하에서는 자기진단을 하지 말아주십시오. (청정
(주 2) 자기진단은 센서의 단락과 단선 검지가 목적입니다.
(주3) 각 역치(Threshold)는 기기 측의 설계 마인드에 맞추어 검토하여
(주4) TEST PIN을 GND에 연결하는 것은 최대 10초로 하십시오

본 자료의 내용과
위해 예고 없이

FIGARO ENGINEERING INC.

1-5-11, SENBANISHI, MINO, OSAKA, JAPAN

TEL : (81)72-728-2044

E-mail : figaro@figaro.co.jp

http://www.figaro.co.jp

본 제품을 구입할 때는
QR 코드로 승낙 사항을
확인해주십시오.

https://www.figaro.co.jp/en/pdf/Limited_Warranty_en.pdf 

구조 및 치수 :

제품정보

옆면도

윗면도 검지극

단위:mm

*1  인위적으로 제어된 저온시험시 등, 사용 환경에 의해
센서 내부의 물이 급속하게 동결될 수도 있어, 가스센서의
특성에 영향을 줄 경우가 있습니다. 그러한 사용
환경에서는, 센서의 검지극이 위를 향하도록 설치할 것을환경에서는, 센서의 검지극이 위를 향하도록 설치할 것을
권장합니다. 

*2  CO센서 모듈의 사용 온도 범위가 규격값을 넘을
경우에는, 당사로 연락주시기 바랍니다.  

한다.

정상.

대기 중에서 할 것)

검토하여 주십시오.
하십시오.

정상

단선

단락

수순① 수순②

내용과 제품사양은 성능향상을
없이 변경될 수 있습니다.

경운무역
서울특별시 강북구 도봉로 328, 가든타워 1811호

TEL : (02)998-1765  FAX : (02)996-4705

E-mail : kw@kyungwoon.net

http://www.kyungwoon.net

※전형값이므로 보증하는 것은 아닙니다.
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