
EC 01 평가용 Gas Sensor  Test  Chamber
특징 :

・당사 제조 각종 가스센서 평가시험에 최적

・내장 팬에 의해 Chamber 내의 가스 농도를 균일화

・최대 12개까지 가스센서 평가용 모듈을 장착 할 수 있는

・flat cable을 통해 센서 신호를 Chamber의 외부에서도

개요 :

본 제품은 측정하고 싶은 가스를 Chamber 안에 주입함으로써
Chamber 입니다.  당사제의 가스센서 평가용 모듈로 대부분
평가용 모듈에 공급되어 있는 전원 전압 및 센서 출력을

※가스센서 평가용 모듈은 별도로 구입하여 주십시오
※모듈 측정용 보드(EC-P01)는, EM7160을 제외한 모든

외관 (제품 구성) : 

Chamber 

본체

뚜껑

모듈 측정용 보드

※보드 1매는 표준 부속 주사기
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명칭 평가용 가스센서 Test Chamber

Model No. EC 01

제품 구성

Test Chamber (흡배기구

모듈 측정용 보드 (최대 12대

주사기 (5ml) (부속품

전원 AC 100V ~ 240V

소비전력 2W (Fan_ON 시） ※센서 통전시의

사용온도범위 0℃~50℃

유효내용적 10,300ml

외형 Size 340(W) × 270(D) × 202(H) mm (

중량 약 4kg (모듈 측정용 보드

주요재질 Chamber 본체 : 폴리염화비닐, 

규격 : 

본 자료의 내용과 제품사양은 성능향상을 위해 예고
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Gas Sensor  Test  Chamber

있는 측정용 보드 내장

외부에서도 측정 가능

주입함으로써, 가스센서의 특성 평가를 할 수 있는 가스센서 시험
대부분 대응 가능합니다. 

출력을 flat cable을 통해 Chamber 밖에서도 측정 가능합니다.

주십시오.
모든 EM시리즈의 가스센서 평가용 모듈을 적용할 수 잇습니다. 

뚜껑

제 품 정 보

[관련제품]

별도로 구매할 수 있습니다.

모듈 측정용 보드
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Model NO. : 

흡배기구 장착 뚜껑

Model NO. : 

Chamber

흡배기구 없음) 

대 측정 가능) 

부속품)

240V

통전시의 소비전력은 제외

(flat cable  제외)

보드 포함)

, 뚜껑 : 아크릴

예고 없이 변경될 수 있습니다.
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