
FIGARO

EM 1820 TGS1820  

개요 :

본 모듈은 열선 반도체식 가스센서 TGS1820    의 출력신호를
간단히 측정하기 위한 평가용 모듈입니다. 

센서의 특성을 평가할 때에는, 청정대기중에서의 전압출력과
가스 중에서의 전압출력과의 차(⊿VOUT)를 산출하는 것으로

평가가 가능합니다.  

*1 TGS1820의 특성∙규격에 대해서는, TGS1820의 제품정보를

참고하여 주십시오. 

*2 본 모듈은 TGS1820의 전압출력을 출력하는 기능만
있습니다. 센서 출력의 온도 보정 기능은 갖고 있지 않습니다

구조 및 치수 :

*1

*2

* 센서 (TGS1820)는 상기의 센서 소켓에 장착하여
사용합니다. 

* 5Pin 커넥터 (JST:MB5P-90S)에 결합하는 소켓 :
JST : XHP-5P, 05JQ-BT

단위 : mm

5Pin 커넥터

JST : MB5P-90S

TGS1820  평가용 모듈

출력신호를

전압출력과
것으로

제품정보를

기능만 갖고
않습니다.

회로도 :

제 품 정 보잠정판

※센서는 모듈에 포함되어 있지 않습니다. 

커넥터 CN1의 Pin 배치

PIN No. 명칭 기능

1 VIN 전원입력 DC 4.9 ~ 5.1V

2 VOUT1 센서출력 (VRL) 연속

3 VOUT2 센서출력 (VRL) 홀드값

4
VH 

monitor
센서 인가전압(VH) monitor

5 GND Ground

•홀드값 : 스위치를 누르고 20초 후 (= Hi/Lo 구동 모드에서는
센서 인가 전압이 Lo 에서 Hi 로 전환되기 직전)의 센서 출력값, 
스위치를 누를 때마다 갱신됩니다.

센서의 가스 감도 (⊿VOUT)는, 청정대기중의 출력 (VOUT[Air])과
가스 중 출력 (VOUT[Gas])에 의해 아래의 식으로 계산됩니다. 

⊿VOUT = VOUT[Gas] – VOUT[Air] 

*
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[연속구동 모드] (표준 구동 모드)

구동 조건 : 

구동 모드의 설정 (Jumper Pin JP4,JP5의 접속)           O : 접속

구동 모드 JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6

연속구동 O - O O - -

Hi/Lo 구동 O - O - O -

주의 : Jumper Pin JP4, JP5 이외에는 설정을 변경하지 말아주십시오

동작

∙ 전원을 넣으면 LED (Green)가 점등합니다.

∙ 항상 일정한 전압 (VH=2.3V)가 센서에 인가됩니다.

공장 출하시의 초기 설정과 센서 인가 전압

∙ 부하저항 (RL)은, 10 Ω (JP1 접속 있음) 에 설정되어
있습니다. 
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있습니다. 

∙ VR1을 조정하여 센서 인가전압을 조정할 수
있습니다. 

(공장 출하시 : 2.3V)

규격 : 

Model No. EM1820

명칭 TGS1820 평가용 모듈

대상 센서 TGS1820

사용 온습도 조건
0℃ ~ 50℃,  95%RH 이하

(결로 없을 것)

센서 출력 0 ~ 2.5V

주의사항 : 

VR1및 VR2는 기본적으로 움직이지 말아주십시오.

문의는 홈페이지

URL : http://www.figaro.co.jp

제 품 정 보

접속 있음 - : 접속 없음

비 고

공장출하시의 설정

응용 예로서 평가도 가능합니다. 

단, 제품 보증은 연속구동시의 센서 특성입니다

말아주십시오.

[Hi/Lo 구동모드] (응용 예)

검지 포인트

스위치 ON

LED (Orange) 상태 점등점멸

가스 분무

동작

∙ 전원을 넣으면 LED (Green)가 점등합니다.

∙ 통상적으로 일정한 Hi 전압 (VH=2.3V)이 센서에
인가되어 있으나, 기판상의 스위치를 눌렀을 때에만

잠정판

본 자료의 내용과 제품사양은 성능향상을 위해 예고 없이
변경될 수 있습니다.
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인가되어 있으나, 기판상의 스위치를 눌렀을 때에만
딱 한번 20초간 Lo 전압으로 바뀌며, 약 10초 후에
가스 분무 타이밍이 다가오면 LED (Orange)가 3회
점멸하고 그 후 5초간만 점등합니다.

LED (Orange)가 점등 중인 5초 사이에 계속 가스
분무를 하여주십시오. 그 후, Hi 전압으로 전환되기
직전의 센서 출력값을 측정합니다.

∙ 이 센서를 탑재한 제품의 용도 및 설계에 따라서는
이러한 Hi/Lo 구동에 의해, 대상 가스에 대한 선택성이
좋아질 수도 있습니다. (응용 예로서 평가하여
주십시오.)

공장 출하시의 초기 설정과 센서 인가 전압

∙ 부하저항 (RL)은, 10 Ω (JP1 접속 있음) 에 설정되어
있습니다. 

∙ VR1, VR2 를 조정하여 센서 인가전압을 조정할 수
있습니다. 

VR1 : Hi 전압 (공장 출하시 : 2.3V)

VR2 : Lo 전압 (공장 출하시 : 2.0V)
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